ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНВЕРТОРА OUTBACK FX/VFX
при наличии контроллера МАТЕ
В случае ошибки (горит ПРАВЫЙ красный светодиод на инверторе) следует перезапустить инвертор.

Для перезапуска инвертора используйте контроллер МАТЕ*:

1. Нажмите кнопку INV

2. Нажмите OFF

3. Нажмите SRCH

4. Нажмите OK
*При отсутствии МАТЕ для перезапуска нажать на красную кнопку на 1 сек. При отсутствии красной кнопки снимите прозрачную крышку, вытащите и вставьте зеленый клеммник или джампер рядом с ним (на более поздних моделях).
ЛЕВЫЙ красный светодиод означает АКБ разряжены и инвертор скоро выключится.
Одновременное нажатие двух нижних левых кнопок из любого меню МАТЕ – переход в главное меню. Для перехода в экран мониторинга системы – нажмите SUM.
Показания экрана SUM

	Строка
	Внешняя сеть есть
	Внешняя сеть отключена

	1. AC (( DC
	Показывает потребляемую нагрузку зарядного устройства. Показание уменьшается по мере приближения заряде АКБ к 100% значению. Показывает 0 когда АКБ заряжены.


	Показывает текущее потребление нагрузок, подключенных к инвертору.



	2.  AC Load
	AC Load – показывает текущую нагрузку, потребляемую приборами, подключенными к инвертору. 

Каждый значок - ~500 Вт.

	AC Load – показывает текущую нагрузку, потребляемую приборами, подключенными к инвертору.



	3. Buying / No AC IN
	Buying – ток от сети идет на нагрузки и зарядное устройство инвертора. Показывает всю текущую нагрузку, потребляемую приборами, подключенными к инвертору и зарядным устройством самого инвертора.
Каждый значок - ~500 Вт.

	No AC IN – внешней сети нет. Инвертор питает нагрузки от АКБ
Каждый значок - ~500 Вт.


	4. Battery
	Вольтаж АКБ. Показание 52V и выше (модель 48 В=) означает полный заряд АКБ.


	Вольтаж АКБ. Показание 42V (модель 48 В=) означает полный разряд АКБ. Инвертор отключается.



Положения байпаса инвертора (шунтирование)

0. Полный разрыв цепи

1. Резервируемые нагрузки запитаны напрямую от сети (без инвертора)

2. Резервируемые нагрузки запитаны через инвертор (остаются под напряжением при отключении внешней сети)

3. Не используется

ВНИМАНИЕ! При работе с электросетью даже после выключения ВВОДНОГО автомата инвертор продолжает выдавать напряжение 220 В~. 

Во избежание несчастного случая необходимо выключить инвертор, выполнив пп. 1 – 2. После окончания работ включите инвертор, выполните пп. 3 – 4.
