НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИНВЕРТОРА OUTBACK FX/VFX
(необходим системный контроллер OutBack MATE)
Две нижние левые кнопки одновременно (из любого экрана) ( Переход в Основное меню

INC – (increase) увеличить значение

DEC – (decrease) уменьшить значение
I. Первоначальная установка инвертора для работы с сетью:

SETUP ( FX ( INPUT ( установить GRID 
далее DOWN… ( MAIN 
II. Установка значения выходного переменного напряжения при работе от АКБ:

ADV ( Любая кнопка ( INC до 141 ( FX ( INV ( DOWN… ( 
Adjust output voltage ( INC/DEC ( установка вольтажа переменного тока инвертора при работе от АКБ
далее DOWN… ( ADV
IV. Установка максимального тока, потребляемого зарядным устройством от сети:

ADV ( CHRG ( 

Charger limit ( INC/DEC ( установка ограничения потребления тока зарядного устройства от сети
Значение (А~) зависит от состояния локальной сети. Зарядное устройство инвертора достаточно мощное и может потреблять до 3 кВт при макс. значении данной настройки, «подсаживая» домашнюю сеть. В таком случае рекомендуемое значение 3-6 А~. Чем выше значение данного параметра, тем выше скорость заряда АКБ и наоборот.
ВНИМАНИЕ! Установка: 4 АКБ (200 Ач x 48 В=) – 4 Amps; 8 АКБ (400 Ач x 48 В=) – 8 Amps
V. Установка параметров заряда АКБ:
Absorb setpoint ( INC/DEC ( установка напряжения абсорбции (заряда)
Значение (В=) зависит от конкретного типа АКБ (для установки данного значения обратитесь к инструкции по АКБ)
Absorb time period ( установка времени заряда
Чем больше данное значение, тем более полно будут заряжаться АКБ.  Зависит от количества АКБ (емкости). Установка: – 2 Hrs
Float setpoint ( INC/DEC ( установка напряжения поддержки (поддержания АКБ в заряженном состоянии)
Значение (В=) зависит от конкретного типа АКБ (для установки данного значения обратитесь к инструкции по АКБ)
Float time period ( установка времени поддержки
Для большинства АКБ данное значение можно устанавливать до 8 часов.
Refloat Setpoint ( установка напряжения разряда АКБ, при котором начинается новый цикл заряда

(позволяет поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии). Можно ставить 50 VDC для 48-вольтовых систем.
VI. Диапазон входного напряжения сети, при выходе из которого инвертор переходит на АКБ:

ADV ( PG2 ( GRID ( 

AC1/Grid lower limit ( INC/DEC ( установка нижнего порога входящей сети
Данное значение зависит от состояния локальной сети. При слабой сети, если бывают длительные периоды с напряжением ниже 200 В~, рекомендуемое значение 180-190 В~. При наличии стабилизатора напряжения перед инвертором – можно ставить 200-210 В~.

AC1/Grid upper limit ( INC/DEC ( установка верхнего порога входящей сети
Рекомендуемое значение 250 В~.
Возврат в основное меню:

DOWN… ( MAIN
или две левые нижние кнопки одновременно (осторожно: в экранах значений это может привести к изменению значения, лучше нажимать DOWN…)

Возврат в меню настроек:

DOWN… ( ADV
Переход в экран мониторинга (I) состояния инвертора, текущих нагрузок и состояния АКБ:

SUM (из основного меню)

Переход в экран мониторинга (II):

STATUS (из основного меню) ( FX ( METER
